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Un sistema inhibidor de ataques hardware para un 
un buses I2C que incluye detector (42) para detectar el inicio de 
comunicación en la línea de datos SDA y para generar una señal de 
inicialización; un oscilador (44) para generar una señal de reloj 
independiente; un medidor (46) para
de la señal de sincronización SCL y para compararla con la señal de reloj del 
oscilador (44) y para generar una señal indicando la existencia de ataque; 
un dispositivo de respuesta (48) configurado para recibir la señal
la existencia de ataque y para regenerar la línea SCL a partir de la señal del 
dispositivo oscilador (44).
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Un sistema inhibidor de ataques hardware para un módulo esclavo (20) en 
un buses I2C que incluye detector (42) para detectar el inicio de 
comunicación en la línea de datos SDA y para generar una señal de 
inicialización; un oscilador (44) para generar una señal de reloj 
independiente; un medidor (46) para medir automáticamente la frecuencia 
de la señal de sincronización SCL y para compararla con la señal de reloj del 
oscilador (44) y para generar una señal indicando la existencia de ataque; 
un dispositivo de respuesta (48) configurado para recibir la señal
la existencia de ataque y para regenerar la línea SCL a partir de la señal del 
dispositivo oscilador (44). 

 

Gomez Bravo, Fernando 

 

GomezGalan, Juan Antonio 

Jonathan Medina García 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓNOFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓNOFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓNOFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN    

SISTEMA INHIBIDOR DE ATAQUES HARDWARE EN UN BUS I2C, SISTEMA INHIBIDOR DE ATAQUES HARDWARE EN UN BUS I2C, SISTEMA INHIBIDOR DE ATAQUES HARDWARE EN UN BUS I2C, SISTEMA INHIBIDOR DE ATAQUES HARDWARE EN UN BUS I2C, 
MÓDULO ESCLAVO Y RED QUE LO COMPRENDEMÓDULO ESCLAVO Y RED QUE LO COMPRENDEMÓDULO ESCLAVO Y RED QUE LO COMPRENDEMÓDULO ESCLAVO Y RED QUE LO COMPRENDE    

P201600465P201600465P201600465P201600465    

módulo esclavo (20) en 
un buses I2C que incluye detector (42) para detectar el inicio de 
comunicación en la línea de datos SDA y para generar una señal de 
inicialización; un oscilador (44) para generar una señal de reloj 

medir automáticamente la frecuencia 
de la señal de sincronización SCL y para compararla con la señal de reloj del 
oscilador (44) y para generar una señal indicando la existencia de ataque; 
un dispositivo de respuesta (48) configurado para recibir la señal indicando 
la existencia de ataque y para regenerar la línea SCL a partir de la señal del 


